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A jeghideg profi.

Ahhoz, hogy a vendéglatasban csucs-
teljesitményt lehessen elérni, tartdsan
kivalé mindséget kell biztositani.

Mint egy Liebherr mélyh(télada.
éjjel-nappal meggy6z6 a megbizhatod-
sagaval, hatékonysagaval és gazdasa-
gossagaval. A nagy teljesitményl kom-
ponensek és a kivalé min6ségli anyagok
biztonsagos miikodést és hosszu élet-
tartamot biztositanak. Az atgondolt
részletek megkonnyitik a napi munkat.
Fedezze fel az innovativ hiitési techno-
l6giat uj formatervezésben.




Mélyhiit6ladak

Tokéletes hitoteljesitmeny

tartds hasznalatra.

A mélyhitéladak a nap 24 orajaban
uzemelnek. Az egész napos hasznalat
soran extrém terhelést kell kibirniuk,
és specialis kovetelményeknek kell
megfelelnilik: nagy tarolasi mennyiség,
lehetéleg alacsony helyigény, alacsony
energiafogyasztas, valamint maximalis
rugalmassag a helyvalasztaskor és a
lada hasznalatakor, akar kiegészito
munkafeluletként is. Az Uj professzio-
nalis gasztro készlilékgeneracio a leg-
magasabb igényeket is kielégité fel-
szereltségi jellemzdkkel nyligoz le.

Sokat tud, kevésre van sziiksége.

Liebherr mélyh(itéladaval On is mindig felkésziilt lehet a
vendégek dradatara. A készlilékeink extra sok helyet kindlnak
mindenhez, amire csak sziikség lehet. A kivehetd kosarak
nagyobb attekinthet&ségrél és konnyebb hozzaférhet6ségrol
gondoskodnak. Ezenfelll a Liebherr professzionais mélyh(ité-
ladai alacsonyabb energiafogyasztassal tlinnek ki. A kiemel-
ked6 energiahatékonysag és a hosszu élettartam a késziilé-
keinket minden igényt kielégit6, maximalisan gazdasdgos és
fenntarthatdé megoldassa teszi.

Mélyhiit6ladak

Frost
Protect
Szabad helyvalasztas a
FrostProtect-tel.

A konyha forré gézében, vagy hideg falak kozott alacsony
szobah6mérsékleten - a mélyh(t6ladanak mindig megbizha-
téan kell tudnia hlteni. Ehhez a késziilékeink FrostProtect-tel
vannak felszerelve, és ezaltal kiilonlegesen alkalmasak
alacsony kdrnyezeti h6mérsékleten lizemeléshez, akar

-15 °C-ig. Ha a kornyezeti hémérséklet +10 °C ala esik, akkor
is hatékonyan tovabb mikddnek. igy On ott tudja felallitani a
mélyh(it6ladajat, ahol csak szeretné - olyan flitetlen helyisé-
gekben is, mint a gardzs vagy pince.

Sokoldaliian hasznalhaté.

Tovabbi munkateriletek létrehozasa érdekében az Uj profi
mélyh(it6ladaink kérésre nemesacél fedlappal is kaphatok.
Az Gjonnan nyert munkaterilet a nagyobb kerekek segitségé-
vel hatkimélé 92 cm magassagba emelhetd. A nagyobb vagy
kisebb kerekek, a stabil gorg6k maximalis rugalmassdgot és
kényelmet garantalnak: Megkénnyitik Onnek a padlétisztitast
a készllék alatt, és leegyszerUsitik a szallitast, ha a készilé-
ket &t szeretné helyezni. Ezenfelil a kiils6 fogantyimélyedés
jobb ergondmidrdl, és belil az Uj festett acéllemez tartéssag-
rél gondoskodik, amelyben hosszu ideig 6romét fogja lelni.



Mélyhiit6ladak

Az On elényeinek attekintése.

A fagyasztélada fedélben lévé kdnnyen cserélhetd tomités optimalis higiéniat és
tomor lezarast tesz lehetévé, és meghosszabbitja a fagyasztélada élettartamat.

Kiils6 burkolatba habositott kondenzator a halk,
vibraciészegény lizemeléshez.

A stabil fagyasztolada fedél (nemesacél vagy fehér)
kiegészit6 munkafeliiletként hasznalhato.

Ergonomikus fogantyimélyedés a
kényelmes nyitds és zards érdekében.

Nincs energiaveszteség és optimalis energiahatékonysag a
rendkiviil hatékony szigetelés révén.

Tokéletes higiénia: Nincs kondenzviz a burkolaton
és konnyen tisztithato kiils6 burkolat.

A belsé tartaly erds, festett
acéllemezbdl a hosszabb
élettartam és egyszerd
tisztitds érdekében.

Optimalis attekinthet6ség
a LED vilagitas révén a N -
belsd térben. G

A stabil terelédgorgék megkonnyitik a szallitast, és kényelmes
padlétisztitast tesz lehet6vé a fagyasztélada alatt.
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Biztonsdg a jogosulatlan hozzaféréssel szemben a

robusztus zarral.

Nagyobb attekinthet6ség és
rugalmassag az aruk
felosztasanal a stabil,
beakaszthat6 racsos
kosarak révén.

Nagyobb energiahatékonysag és fenntarthatdsag a
természetes és HFC-mentes R 600a hiitékézegnek és a
nagy teljesitményl kompresszoroknak kdszonhetéen.

Extrém erds, stabil és csavarodasmentes
vaz intenziv terhelésekhez is.

EFL 6056

StopFrost rendszer: ritkdbb leolvasztas
jégmentes belsd tér, valamint konny
ismételt kinyitas a vakuum elkeriilésével.

Maximalis rugalmassdg a felallitasi hely
kivalasztasdban a bévitett kérnyezeti
hémérsékleti tartomany

révén -15 °C és +43 °C kozott.

Nagyobb tarolasi biztonsag, -
analég hémérséklet-kijelzés R

a bels6 hémérséklet fokra pontos e

megaddsaval, -14 °C és -24 °C

kozott beallithato.




Mélyhiitéladak

A minoseg a reszletekben rejlik - Az uj Liebherr
a melyhutolada termékelonyei.

Robusztus kivitel

Tartds hasznalatra késziilt - szakemberek
generacioi szdmara: A festett acéllemez
bels6 tartalytol a porszort bevonatu acél
klls6 burkolaton at a robusztus
fogantyumélyedésig a Liebherr mélyhd-
t6ladak a maximalis tartossagukkal és
hosszu élettartamukkal gy6znek meg.

LED megvilagitas

Atagas hit6térben a praktikus elrendezés
mellett a kivalé minéségl LED vilagitas
is a tarolt druk nagyobb attekinthetdsé-
gér6l gondoskodik.

Alacsony energiafogyasztas

Ilyen takarékos lehet a nagy tarolasi
kapacitas: A nagy teljesitményd
kompresszorokkal és rendkivil hatékony
szigeteléssel a Liebherr mélyhitéladak
a legjobb energiahatékonysagot
garantaljak maximalis hasznos
térfogattal.

Cserélheto tomités

Energiahatékonysdg a cseréhez: Kony-
nyen cserélhet6 tomités biztositja a
mélyh(t6lada folyamatos szigetelését
és igy az alacsony energiafogyasztast is.
A sérilt tomitéseket gyorsan és egysze-
rden lehet cserélni - igy elkeriilhet6 a
hitéenergia-veszteség.

Nemesacél fedél

Kiegészité munkafelilettel: Az opcionalis
nemesacél fedéllel az Gj Liebherr mély-
hit6lada barmikor munkafeliletként is
hasznalhato.

J

Stabil gorgok

Nagyobb kényelem és rugalmassag: A
gorgb6kkel konnyen el tudja tolni a mély-
h{t6ladat és gond nélkil ki tud takaritani
alatta. Az opcionélis nagyobb kerekekkel
Onnek lehet8sége van a mélyhiit6ladat
92 cm-re megemelni - amely kiegészit
munkafellletként hasznalatnal elényos.

Mélyhiitéladak
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Performance

Erds zar FrostProtect

Az értékes aruk védelmében: minden
készllék er6s zarral rendelkezik.

Megbizhatd frissesség, barhol is van ra sziiksége: A FrostProtect-nek koszonhet6en
minden Liebherr mélyh(it6lada akar -15 °C és +43 °C kozotti kornyezeti h6mérsékleten
is hasznalhaté.
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Mélyh(itoladak EFL 6056 LED EFL 6055 LED EFL 4656 LED EFL 4655 LED EFL 3056 LED EFL 3055 )
Szélesség 1885 mm 1885 mm 1465 mm 1465 mm 1045 mm 1045 mm
Brutto térfogat 542 | 542 | 4041 4041 2661 2661
Kiilso méretek mm-ben (szé/mé/ma) ~ 1885/720/825 1885/720/825 1465/720/825 1465/720/825 1045/720/825 1045/720/825
Belsd méretek mm-ben (sz6/mé/ma)  1760/535/610 1760/535/610 1340/535/610 1340/535/610 920/535/610 920/535/610
Energiahatékonységi osztaly * PR B A1 PR B B
Energiafogyasztas 365 nap 385 kWh 385 kWh 33LkWh 331 kWh 272 kWh 272 kWh
Klimaosztaly SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Kornyezeti hémérséklet ® -15 °C-tol +43 °C-ig -15 °C-tél +43 °C-ig -15 °C-tél +43 °C-ig -15 °C-tol +43 °C-ig -15 °C-t6l +43 °C-ig -15 °C-tél +43 °C-ig
Hiitékozeg R 600a R 600a R 600a R600a R600a R 600a
Zajszint 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A)
Zajkibocsatasi osztaly B B B B B B
Csatlakozasi érték 15A/200W 15A/200W 1,5A/150 W 15A/150 W 15A/150 W 1,5A/150 W
Frekvencia/fesziiltség 50 Hz/220-240V~ 50 Hz/220-240V~ 50 Hz/220-240V~ 50 Hz/220-240V~ 50 Hz/220-240V~ 50 Hz/220-240V~
Hiitérendszer statikus statikus statikus statikus statikus statikus
Leolvasztasi eljaras manualis manualis manualis manualis manualis manualis
Hiitési hémérséklet -14 °C-t6l -24 °C-ig -14 °C-t6l -24 °C-ig -14 °C-t6l -24 °C-ig -14 °C-t6l -24 °C-ig -14 °C-t6l -24 °C-ig -14 °C-t6l -24 °C-ig
Tet6 anyaga nemesacel acél nemesacel acél nemesacel acél
Kiils6 burkolat anyaga/szin acél/fehér acél/fehér acél/fehér acél/fehér acél/fehér acél/fehér
Belsd burkolat anyaga festett acél festett acél festett acél festett acél festett acél festett acél
Vezérlés fajtja mechanikus vezérlés mechanikus vezérlés mechanikus vezérlés mechanikus vezérlés mechanikus vezérlés mechanikus vezérlés
Homérséklet-kijelzd kiviil analdg kiviil analdg kiviil analdg kiviil analdg kivil analdg kivil analdg
Belsd vilagitas LED LED LED LED LED LED
Kosarak széma 3 3 2 2 2 2
Kosarak maximalis szdma 8 8 6 6 4 4
Fogantyd fogantyUmélyedés fogantyUmélyedés fogantyUmélyedés fogantyimélyedés fogantylmélyedés fogantyUmélyedés
Zar van van van van van van
Szigetelés 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Tisztitd nyilds igen igen igen igen igen igen
Bruttd/nettd sily 99/89 kg 99/89 kg 90/81kg 90/81 kg 75/68 kg 75/68 kg
Tartozékok
Kosédr 270 mm 7111045 7111045 7111045 7111045 7111045 7111045
Kosér 210 mm 7111047 7111047 7111047 7111047 7111047 7111047
Gorgokészlet * 9882600 9882600 9882600 9882600 9882600 9882600

1A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelden.

2 Kikapcsolt vilagitdsnal mérve.

3 Azt a kornyezeti hémérsékletet adja meg, amelynél a késziilék biztonsdgosan lizemeltetheté.
4 2 fékkel felszerelt gorg6t és 2 fék nélkili gorg6t, valamint szerelési anyagokat tartalmaz.
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Katalogus valasztékunk

A Liebherr professzionalis késziilékeket mindeniitt megtalalja,
ahol a szerviz és tanacsadas rendkivil
fontos: A szaklizletben!

A tovabbi Liebherr késziilékeket megtaldlja a katalogusainkban.
Elérhetdk a kereskedésekben vagy a home.liebherr.com weboldalon.

BIM adatok azonnal elérheték

A Liebherr-Hausgerate és a Specifi® egylttmikddése révén
a tervezdk és kereskeddk vildgszerte hozzaférést kapnak a
digitalis Liebherr-Hausgerate konyvtarhoz BIM modellekkel
a professzionalis gasztro és a laboratdriumi késziilékek
teriiletén. AutoCAD®-dal és Revit-tel kompatibilis.
home.liebherr.com/bimdata

A véltoztatasok jogat fenntartjuk. Az aktualis adatallapotot lasd itt: home.liebherr.com.
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